
FICHA TÉCNICA

HIDROPOL MH 91 
PREMIX PARA REJUNTE

DENOMINAÇÃO 
PREMIX.

PROPRIEDADES E APLICAÇÕES
Hidropol MH 91  é um Premix para argamassa de rejuntamento composto por éter de celulose, polímero
redispersível, agentes hidrofugantes e aditivos especiais. 

Aplicações Recomendação
Argamassa de
rejuntamento

Flexível – Áreas internas e externas ●●
Especiais – Piscinas / fachadas ●●

●● Altamente Recomendado        ● Recomendado

MANUSEIO
É necessário o manuseio em local seco e com boa ventilação. Utilizar máscara contra pó e luvas de
proteção.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
Item de Análise Unidade Especificado Método de Ensaio

Aparência Visual - Pó branco -
Umidade % Máx. 4 MIA LQ 06
Densidade ( g/L ) 450 - 550 MIA LQ 02
H ( solução à 1% ) - 8,5 – 9,5 MIA LQ 05

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
O Produto se mantém estável por 18 meses se armazenado em local fresco e arejado. Manter o produto
em sacos sempre fechados, produto higroscópico. O produto segue em sacarias multifoliadas no peso de
25 kg.
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