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1 - IDENTIFICACAO

Nome do produto:

TOPCELL 7985

Codigo interno de identificacao
do produto:

21

Principais usos recomendados:

Utilizagdo em Argamassas Colantes.

Nome da empresa:

Cimental Ltda.

Endereco:

Av. Industrial 463 A Parque Sdo Pedro

Telefone para contato:

(11) 46477961

Telefone Emergencial:

(11) 46462874

E-mail:

lab@cimental.com.br

[2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS |

Classificag¢ao da substancia ou
mistura:

Produto ndo classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR
14725-2.

Sistema de classificacao
utilizado:

Norma ABNT - NBR 14725-Parte2:2009 Versao Corrigida 2:2010. Adogao
do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagao e Rotulagem de
Produtos Quimicos, ONU.

Outros perigos que nao resultam
em uma classificacao:

Contato com a pele: Pode causar leve irritagdo por contato prolongado com a
pele.

Contato com os olhos: Pode causar leve irritagdo por contato com os olhos.

Inalacdo: Pode causar irritagdo nas vias respiratorias.

Ingestdo: Toxicidade muito reduzida se for ingerido. Nao se prevé 4
ocorréncia de efeitos nocivos devido a ingestao de pequenas quantidades.

Perigos fisicos e quimicos: Produto estdvel em condigdes normais de uso @
armazenamento.

Elementos apropriados da
rotulagem:

Pictograma: Nao Classificavel.

Palavras de Adverténcia: Ndo Classificavel.

Frases de Perigo: Nao Classificavel

Frases de Precaucdo: Nao Classificavel.

[3. COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Composicao:

Metil Hidroxietil Celulose.

Ingredientes que contribuem
para o perigo:

A mistura ndo apresenta ingredientes que contribuem para o perigo.

[ 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS |

Inalagao:

Remover a vitima para local arejado e iniciar respiragdo artificial se houver
parada respiratodria.
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Contato com a pele:

Lavar com sabdo e agua corrente em abundancia por, no minimo 10 minutos.
Remover roupas e calgados contaminados. Se a irritagdo persistir,
encaminhar a vitima para socorro médico.

Contato com os olhos:

Lavar com 4gua corrente em abundancia, pelo menos, 15 minutos, mantendo
as palpebras abertas. Se o desconforto persistir, procurar auxilio médico, ou
preferencialmente um oftalmologista.

Ingestao:

Se ocorrer vOomito espontdneo, manter as vias aéreas desobstruidas. Se 4
vitima estiver consciente e ndo tiver convulsdes, dar bastante dgua para beber,
N3do € necessario tratamento médico de emergéncia.

Agdes que devem ser evitadas:

Com excec¢do das informacdes encontradas nesse item, nenhum sintoma ou
efeito adicional sdo previstos.

Prote¢do para o prestador de
SOCOITOS:

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se houver possibilidade de
exposic¢ao ao produto, utilizar EPI conforme detalhado na se¢do 8.

Notas para o médico:

Nao hé antidoto especifico. Direcionar o tratamento de acordo com os
sintomas e condigdes clinicas do paciente. Observar sinais de embriaguez oul
narcose. Dar suporte para func¢do respiratéria e cardiovascular.

| 5. MEDIDAS DE COMBATE

A INCENDIO

Meios de extin¢ao apropriados:

Agua nebulizada ou “spray” fino. Extintores de incéndio de pé quimico seco.
Extintores de gas carbonico: espuma.

Meios de extingao nao
recomendados:

N3ao determinado.

Perigos especificos da
substancia ou mistura:

Nao permita que o p6 se acumule. O pd suspenso no ar pode apresentar risco
de explosdo. Minimize as fontes de ignicdo. Se as camadas de p6 sdo
expostas a temperaturas elevadas, pode ocorrer combustio espontinea.

Métodos especiais de combate a
incéndios:

Resfriar as embalagens expostas as chamas com spray d'agua. Quando partg
do material vazado nao tiver entrado em combustdo, spray d'dgua podera sert
utilizado para dispersar os vapores e levar o material para longe do foco dg
incéndio.

Protecdo das pessoas envolvidas
no combate a incéndios:

Mantenha as pessoas afastadas. Isole a 4rea de riscos e impeca a entrada
desnecessaria. No combate ao incéndio utiliza roupa completa de bombeirg
(capa ou blusdo e calca, luva e bota) e protecdo respiratdria autonoma.

Perigos especificos da
combustdo do produto quimico:

A decomposi¢ao por queima do produto pode produzir monoxido e dioxido
de carbono.

| 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO |

Precaucoes Pessoais, equipamentos de protecao e procedimentos de Emergéncia.

Para o pessoal que ndo faz parte
dos servigos de emergéncia:

O material derramado pode causar um perigo de queda. Utilizar equipamento
de seguranga apropriado. Para mais informacao deve-se consultar a Se¢do &,
Controle de Exposi¢do e Protecao Individual.

Para o pessoal que faz parte dos
servicos de emergéncia:

Utilizar EPI completo, 6culos de seguranga, luvas de seguranca, vestimento
protetor adequado e sapatos de seguranca. Em caso de grandes vazamentos,
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onde a exposicao ¢ grande, recomenda-se o uso de mascara de prote¢do com
filtro contra poeiras.

Precaugdes ao meio ambiente:

Evitar que o produto alcance ralo ou sistema de drenagem, reservatdrios @
cursos d'agua.

M¢étodos e materiais para
contengao e limpeza:

Conter o material derramado se possivel. Varrer. Tomar cuidado para evitar a
suspensdo do po6. Nado use 4dgua na limpeza. Recolher em recipienteg
adequados e devidamente rotulados.

Diferencas na agdo de grandes e
pequenos vazamentos:

Aplicar o mesmo procedimento.

| 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO |

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precaugdes para o manuseio
seguro:

Ao manusear o produto, trabalhar de acordo com as praticas adequadas de
higiene e seguranca industrial. Trabalhar com o produto em ambiente arejado
e ventilado e com sistema de contencdo de eventuais vazamentos.

Medidas de higiene:

Nao comer e nao beber na area de trabalho; lavar as mados e o rosto apds o
manuseio do produto.

Condic¢oes de Armazenamento seguro incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencao de incéndio e
explosao:

Nao manusear o produto em local proximo a fonte de ignicdo. Perigo de
explosdo de po. Evitar acumulacdo de cargas estaticas.

Condigdes adequadas:

Manter as embalagens originais fechadas, em local ventilado, protegidas do
calor e umidade.

Materiais para embalagens:

Em sacaria de papel com sacos internos de polietileno e big bag.

| 8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de Controle

Limites de exposi¢do
ocupacional:

Nido estabelecido.

Indicadores biologicos:

N3o estabelecido.

Medidas de controle de
engenharia:

Ventilagao ou exaustdo dos locais recomendados.

Medidas de Proteciao Pessoal

Protecao olhos/face:

Utilizar 6culos de seguranga com protecao lateral. Em caso potencial d¢
exposicdo a particulas que possam causar desconforto nos olhos, utilizaig
oculos panoramicos.

Prote¢do da pele e do corpo:

Utilizar luvas quimicamente resistentes a este material quando houver a
possibilidade de um contato prolongado ou frequentemente repetido.

NOTA: A escolha da luva deve-se levar em consideracao todos os fatores do
local de trabalho relevantes, tais como: outros agentes quimicos que podem
ser manuseados, requerimentos fisicos (protecdo contra cortes/ perfuracao,
destreza, protecdo contra calor / frio), potencial de reagdo do corpo aos
materiais da luva, bem como as instrugoes/especificacdes fornecidos pelo

FR QL 012 Cimental - FISPQ



(Cimeni'al

FERMAFLEX

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO

Nome do Produto: TOPCELL 7985

[ Revisdo: 03

Data da ultima revisdo: 16/12/2021 4de6 |

fornecedor da luva. Utilizar cal¢a e camisa de mangas compridas.

Protecao respiratoria:

O respirador deve ser utilizado durante a exposicdo a poeira ou quando efeitos
adversos como irritagdo respiratoria ou desconforto forem vivenciados. Nag
deve ser necessdria protecdo respiratdria para a maioria das condigdes;
entretanto, utilize um respirador com purificador de ar aprovado se algum
desconforto for sentido.Os seguintes respiradores com purificadores de af
devem ser eficazes: aqueles que tém filtro para particulados.

Perigos Térmicos:

Nao apresentam perigos térmicos.

| 9. PROPRIEDADES FIiSICAS E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico e cor): Po6 Branco
Odor: Caracteristico
pH: 6,0 — 8,0
Ponto de fusa(.) / ponto de Niio disponivel
congelamento:

Ponto de ebulicao inicial e faixa
de temperatura de ebulicdo:

Nao disponivel

Ponto de fulgor:

Nao disponivel

Taxa de evaporacao:

Nao disponivel

Inflamabilidade:

Nao disponivel

Limite inferior / superior de
inflamabilidade ou
explosividade:

Nao disponivel

Pressdo de vapor:

Nao disponivel

Densidade de vapor:

Nao disponivel

Densidade relativa:

Nao disponivel

Solubilidade: Nao disponivel
Coeﬁcwyte c?e Parti¢cao ------ N | No disponivel
octanol/agua:

Temperatura de auto-ignicdo:

N3ao disponivel

Temperatura de decomposicao:

Nao disponivel

Viscosidade:

Nao disponivel

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e Reatividade:

Nenhuma reagdo perigosa nas condi¢cdes normais de utilizacao.

Possibilidade de reacdes perigosas:

Polimeriza¢do ndo ocorrera.

Condigdes a serem evitadas:

Evite temperaturas acima de 130°C. A exposicao a temperaturas
elevadas pode provocar a decomposicdo do produto. Evitar
descargas estaticas. Evite a umidade e luz direto do sol.

Materiais e substancias incompativeis:

Evite contatos com materiais oxidantes e acidos fortes.

Produtos perigosos da decomposicao:

Os produtos da decomposicdo dependem da
fornecimento de ar e presenca de outros materiais.

temperatura,
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| 11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS |

Toxicidade aguda:

Sao improvaveis lesdes pela ingestdo de pequenas quantidades do produto,
porém, em grandes quantidades podem causar lesdes.

Corrosao/irritagao da pele:

Nao ¢ esperado que o produto provoque irritagdo da pele.

Lesoes oculares graves/irritagdo
ocular:

O contato direto com o produto pode causar leve irritagdo ocular, por efeitos
mecanicos, com lacrimejamento e vermelhidao

Sensibilizagdo respiratoria ou a
pele:

Nao ¢ esperado que o produto provoque sensibilizacao respiratoria ou a pele.

Mutagenicidade em células
germinativas.

Nao ¢ esperado que o produto apresente mutagenicidade em células
germinativas.

Carcinogenicidade:

Nao ¢ esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade a reproducao:

Nao ¢ esperado que o produto apresente toxicidade a reproducao.

Toxicidade para 6rgaos alvos
especificos - exposi¢do Unica:

Em caso de inalagdo das poeiras, pode causar irritacdo do trato respiratdrio
com tosse € espirros.

Toxicidade para 6rgdos alvos
especificos - exposigdes
repetidas:

Nao ¢ esperado que exposigdes repetidas causem quaisquer efeitos adversos|
significativos.

Perigo por aspiracao:

Nao ¢ esperado que o produto apresente perigo por aspiracao.

[ 12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade:

Nao se prevé que seja altamente tOxico para 0s organismos aquaticos.

Persisténcia e degradabilidade:

O material ndo é prontamente biodegradéavel

Potencial bioacumulativo:

Nao se espera haver bioconcentracao.

Mobilidade no solo:

N3ao determinado.

Outros efeitos adversos:

Nao sao conhecidos outros efeitos ambientais para esse produto.

| 13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL |

Métodos recomendados para tratamento e disposicio aplicados ao:

Produto:

Destinar o produto para aterros industriais ou/e sistemas de coprocessamento
em forno de cimento, sempre com liberacdo do 6rgdo ambiental local.

Resto de produto:

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente
fechadas. O descarte deve ser realizado conforme estabelecido para o
produto.

Embalagem usada:

Nao utilizar para fins alimenticios, A embalagem pode ser reciclada, porém
ela deve ser enviada para recicladores licenciados pelo 6rgao ambiental local.
Se ndo for possivel a reciclagem da embalagem, dar a mesma disposicdo do
produto.

EPI necessario para o tratamento

e a disposicao dos residuos:

Recomenda-se o uso de EPI conforme mencionado na se¢do 8 desta FISPQ.

| 14. INFORMACOES SOBRE TRANASPORTE |
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Regulamentac¢6es nacionais e internacionais

Terrestres:

Resolucdo n® 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agéncia Nacional de
Transporte Terrestres (ANTT), Aprova as Instrug¢oes Complementares ao
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas
modificagoes.

Hidroviario:

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras) Normas
de Autoridade Maritima (NORMAN) NORMAM 01/DLC: Embarcacdes
Empregadas na Navegagdo em Mar Aberto NORMAN 02/DCL:
Embarcagdes Empregadas na Navegagdo Interior IMO - " International
Maritime  Organization”  (Organizacdo  Maritima  Internacional)
International Maritime Dangerous Good Code (IMDG Code)

Aéreo:

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagdao Civil - Resolugdo n°129 de 8 de
dezembro de 2009. RBAC N°175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA
AVIACAO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM
AERONAVES CIVIS. IS N° 175-001 - INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS
ICAO - "International Civil Aviation Organization” (Organiza¢do de
Aviacdo Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905. IATA - "Internacional
Air Transport Association" (Associagdo Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation(DGR).

Numero ONU:

Nao classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.

| 15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES |

Regulamentagdes especificas
para o produto quimico:

Decreto Federal n°2.657, fr 3 julho de 1998. Decreto n°7.404, de 23
dezembro de 2010. Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional
de Residuo Soélidos). Norma ABNT-NBR 14725:2012. Portaria n°229, de 24
de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora n°26.

[16. OUTRAS INFORMACOES |

Informagdes importantes, mas
nao especificamente descritas as
secdes anteriores.

Este presente documento, foi elaborada com dados e conhecimentos atuais
sobre manuseio do produto e sob as condigdes normais de uso, de acordo
com a aplicacdo especificada na embalagem. Qualquer outra utilizagao do
produto que envolva sua combinagdo com outros matérias, além de formas
de uso diversas daquelas indicadas, sao de responsabilidade do usuario. O
manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de
seus perigos pelo usuario. No ambiente de trabalho a empresa usuaria do
produto deve promover treinamentos de seus colaboradores quanto aos
possiveis riscos advindos da exposi¢ao aos produtos quimicos.

Legendas e Abreviaturas:

CAS - Chemical Abstracts Service

ONU - Organizagdo das Nagoes Unidas
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