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FERMAFLEX

FICHA TECNICA

VAEPOL DM2

POLIMERO REDISPERSIVEL

DENOMINACAO QUIMICA

Copolimero Acetado de Vinila e Etileno. (VAE).

PROPRIEDADES E APLICACOES

Vaepol DM2 ¢é um polimero em pd redispersivel que apresenta durabilidade e estabilidade em
compostos cimenticios, resultando em propriedades como flexibilidade, adesdo, resisténcia a tragdo,
compressao e deformacao.

Aplicagoes Recomendacao
Assentamento de ceramica em areas internas e externas (1)
Assentamento de piso sobre piso o0
Argamassa Colante Assentamento de porcelanatos oo
Assentamento de pastilhas de vidro °
Assentamento de grandes formatos °
Revestimentos decorativos °
Argamassa de
Revestimento Base-coat °
Chapisco Colante Rolado °

e e Altamente Recomendado ® Recomendado

MANUSEIO

E necessario o manuseio em local seco e com boa ventilagdo. Utilizar mascara contra pé e luvas de
protecao.

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS

Item de Andlise Unidade Especificado Método de Ensaio
Aparéncia Visual - P6 branco -
Umidade % Max. 5 MIA LQ 06

Densidade (g/L) 650 - 850 MIA LQ 02
pH ( solugdo a 1% ) - 7,5—-8,5 MIA LQ 05

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

O Produto se mantém estdvel por 18 meses se armazenado em local fresco e arejado. Manter o produto
em sacos sempre fechados, produto higroscépico. O produto segue em sacarias multifoliadas no peso de
25 kg.
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